
Oehler Sägespaltautomat OL 4100HZ 

Säge- und Spaltprofi 

 

Hebelsteuerung 4 Funktionen 

Hydraulischer Längenbegrenzer 

Hydraulischer Niederhalter 

Ölkühler 

Spaltmesser / Kreuz 4-, 6-, 8-fach 

Werkzeugkiste 

Sägekettenschaltung per Kupplung läuft ausschließlich beim Sägen 

Konstruktion aus robustem Hochleistungsstahl mit hydraulischer Spaltmesserverstellung und 

hydraulischem Stammhalter 

1 Auswurfklappe 

Teleskopförderband mit autom. hydr. Bandspannung und einfach wirkendem Zylinder, Antrieb mit 

doppelter Lagerung 

Technische Daten 

Eigengewicht ca. 

1.300 kg 

Bedienung 

Hebelsteuerung 4 Fkt. 

Antrieb 

Zapfwelle (Drehzahl: min. 400 bis max. 430 U/min) 

Spaltlänge 

bis 600 mm stufenlos 

Schneideeinrichtung 

410 mm 

Kettenschmierung 

Automatische Kettenschmierung, Ölmenge 5 ltr 

Zuführband 

2.200 mm mit Vor- und Rücklauf 

Verladeförderband 

5.000 mm 3-fach teleskopierbar 

max. Spaltkraft 

14 t 

Spaltkreuz 

4-fach Serie 

Geschwindigkeit 

1 Spaltgeschwindigkeit 

Kraftbedarf 

40 PS 

Konstruktion 

aus robustem Hochleistungsstahl 


